METODA MONITORINGU EFEKTÓW REALIZACJI ZADAŃ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

A. Założenia
1. Metoda opisuje sposób monitoringu wybranych parametrów przed i po realizacji zadań celem dokonania oceny wpływu zadania na bezpieczeństwo ruchu drogowego i warunki życia mieszkańców. Monitoring obejmie wszystkie zadania realizowane na podstawie Porozumienia o Finansowaniu.
2. Dla potrzeb monitoringu zadania zostaną podzielone na zadania punktowe (skrzyżowania, przejścia dla pieszych i odcinki dróg o długości do 300 m) i na zadania liniowe (odcinki dróg dłuższe niż 300 m).

3. Jednostka samorządu terytorialnego wykona pomiary obejmujące parametry odpowiednie do rodzaju realizowanego zadania (zadania punktowe lub liniowe) zgodnie z opisem w części B i według zawartego tam harmonogramu. Pomiary będą przeprowadzone według instrukcji zawartej w części D. 
4. Jednostka samorządu terytorialnego będzie gromadzić i opracowywać wyniki pomiarów oraz przekazywać je do Wojewody w formie raportów opisanych w części C i zgodnie z zawartym tam harmonogramem. Wojewoda będzie przekazywał wyniki pomiarów do Ministra Transportu  w ciągu miesiąca od ich otrzymania. 
5. Pomiar przed realizacją zadania (pomiar „przed”) to pomiar zrealizowany na ok. 1 miesiąc przed rozpoczęciem robót. Pomiary po zakończeniu zadania (pomiary „po”) są realizowane w odpowiednich odstępach czasu od zakończenia zadania. Zakończenie zadania to data protokołu odbioru końcowego zadania (dopuszczenia do eksploatacji). Pomiary „przed” i „po” muszą się odbywać w dni robocze, w tych samych miejscach pomiarowych oraz w zbliżonych warunkach pogodowych i kalendarzowych (dni tygodnia).
6. Jednostka samorządu terytorialnego będzie przechowywać jeden egzemplarz wszystkich kart pomiarowych i materiałów źródłowych z pomiarów przez co najmniej pięć lat od przekazania do Wojewody ostatniego raportu i będzie udostępniać je na wniosek Wojewody lub Ministra Transportu .
B. Parametry  pomiarowe

W zależności od rodzaju zadania będą mierzone poniższe parametry.

Pomiary będą prowadzone według instrukcji w części D i z wykorzystaniem opisanych w niej formularzy.

1. Zadania punktowe (skrzyżowania, przejścia dla pieszych i odcinki dróg o długości do 300 m).
	Parametr pomiaru
	Formularz
	Harmonogram pomiarów



	1. Dane podstawowe zadania
	D1
”
	„przed”

36 m-cy „po”

	2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	D2

„

„
	12 m-cy „po”

24 m-ce „po”

36 m-cy „po”

	3. Poziom zadowolenia mieszkańców
	D3

D4

D4
	„przed”

6 m-cy „po”

36 m-cy „po”

	4. Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	D5, D7, D8

„

„
	„przed”

6 m-cy „po”

12 m-cy „po”
36 m-cy „po”

	5. Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	D9

„

„
	„przed”

6 m-cy „po”

12 m-cy „po”

36 m-cy „po”


2. Zadania liniowe (odcinki dróg dłuższe niż 300 m)

	Parametr pomiaru
	Formularz
	Harmonogram pomiarów



	1. Dane podstawowe zadania
	D1

”
	„przed”

36 m-cy „po”

	2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	D2

„

„
	12 m-cy „po”

24 m-ce „po”

36 m-cy „po”

	3. Poziom zadowolenia mieszkańców
	D3

D4

D4
	„przed”

6 m-cy „po”,

36 m-cy „po”

	4. Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	D6, D7, D8

„

„
	„przed”

6 m-cy „po”

12 m-cy „po”
36 m-cy „po”

	5. Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	D9

„

„
	„przed”

6 m-cy „po”

12 m-cy „po”

36 m-cy „po”

	6. Średnia prędkość pojazdów
	D10

„

„
	„przed”

6 m-cy „po”

12 m-cy „po”

36 m-cy „po”


C. Raportowanie wyników pomiarów

Raporty będą obejmować wyniki pomiarów parametrów w zależności od rodzaju zadania. Raporty będą zawierać wypełnione formularze przypisane do parametrów pomiarowych w części B. Poniżej znajduje się zakres i harmonogram składania raportów.

Raporty będą przekazywane w wersji elektronicznej na CD ROM i w formie wydruku.

1. Zadania punktowe (skrzyżowania, przejścia dla pieszych i odcinki dróg o długości do 300 m).

	Raport
	Zakres raportu – parametry pomiaru


	Wyniki pomiarów wg harmonogramu
	Zawartość raportu
	Termin przekazania do Wojewody

	Raport 1

(obejmuje pomiary „przed” i po 6 miesiącach)
	Dane podstawowe zadania
	„przed”
	wypełniony formularz D1 wraz z załącznikami
	15 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	
	Poziom zadowolenia mieszkańców
	„przed”,

6 m-cy „po”
	wypełniony formularz D3 arkusz danych 

wypełniony formularz D4 arkusz danych
	

	
	Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	„przed”

6 m-cy „po”
	wypełnione formularze D7 i D8
	

	
	Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	„przed”,

6 m-cy „po”
	wypełnione karty oceny wizualnej z formularza D9
	

	Raport 2

(obejmuje pomiary po 12 miesiącach)
	Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	12 m-cy „po”
	wypełniony formularz D2 wraz z załącznikami
	15 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	
	Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	12 m-cy „po”
	wypełnione formularze D7 i  D8
	

	
	Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	12 m-cy „po”
	wypełnione karty oceny wizualnej z formularza D9
	

	Raport 3

(obejmuje pomiary po 24 miesiącach)
	Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	24 m-ce „po”
	wypełniony formularz D2 wraz z załącznikami
	15 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	Raport 4

(obejmuje pomiary po 36 miesiącach)
	Dane podstawowe zadania
	36 m-cy „po”
	wypełniony formularz D1 wraz z załącznikami
	20 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	
	Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	36 m-cy „po”
	wypełniony formularz D2 wraz z załącznikami
	

	
	Poziom zadowolenia mieszkańców
	36 m-cy „po”
	wypełniony formularz D4 arkusz danych
	

	
	Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	36 m-cy „po”
	wypełnione formularze D7 i D8
	

	
	Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	36 m-cy „po”
	wypełnione karty oceny wizualnej z formularza D9
	


2. Zadania liniowe (odcinki dróg dłuższe niż 300 m)

	Raport
	Zakres raportu – parametry pomiaru


	Wyniki pomiarów wg harmonogramu
	Zawartość raportu
	Termin przekazania do Wojewody

	Raport 1

(obejmuje pomiary „przed” i po 6 miesiącach)
	Dane podstawowe zadania
	„przed”
	wypełniony formularz D1 wraz z załącznikami
	15 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	
	Poziom zadowolenia mieszkańców
	„przed”,

6 m-cy „po”
	wypełniony formularz D3 arkusz danych 

wypełniony formularz D4 arkusz danych
	

	
	Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	„przed”

6 m-cy „po”


	wypełnione formularze D7 i  D8
	

	
	Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	„przed”,

6 m-cy „po”
	wypełnione karty oceny wizualnej z formularza D9
	

	
	Średnia prędkość pojazdów
	„przed”,

6 m-cy „po”
	wypełnione tabele pomiaru prędkości z formularza D10
	

	Raport 2

(obejmuje pomiary po 12 miesiącach)
	Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	12 m-cy „po”
	wypełniony formularz D2 wraz z załącznikami
	15 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	
	Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	12 m-cy „po”
	wypełnione formularze D7 i  D8
	

	
	Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	12 m-cy „po”
	wypełnione karty oceny wizualnej z formularza D9
	

	
	Średnia prędkość pojazdów
	12 m-cy „po”
	wypełnione tabele pomiaru prędkości z formularza D10
	

	Raport 3

(obejmuje pomiary po 24 miesiącach)
	Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	24 m-ce „po”
	wypełniony formularz D2 wraz z załącznikami
	15 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	Raport 4

(obejmuje pomiary po 36 miesiącach)
	Dane podstawowe zadania
	36 m-cy „po”
	wypełniony formularz D1 wraz z załącznikami
	20 dni od zakończenia ostatniego pomiaru

	
	Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
	36 m-cy „po”
	wypełniony formularz D2 wraz z załącznikami
	

	
	Poziom zadowolenia mieszkańców
	36 m-cy „po”
	wypełniony formularz D4 arkusz danych
	

	
	Natężenie ruchu pojazdów i pieszych
	36 m-cy „po”
	wypełnione formularze D7 i D8
	

	
	Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych
	36 m-cy „po”
	wypełnione karty oceny wizualnej z formularza D9
	

	
	Średnia prędkość pojazdów
	36 m-cy „po”
	wypełnione tabele pomiaru prędkości z formularza D10
	


Pomiary będą prowadzone według instrukcji w części D i z wykorzystaniem opisanych tam formularzy.

D. Instrukcja wykonywania pomiarów

Pomiary poszczególnych parametrów zostaną wykonane zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Dane podstawowe zadania

a) Dane podstawowe obejmują ogólne informacje dotyczące kosztów, korzyści, realizacji zadania, sytuacji przed i po realizacji oraz uwagi na temat zadania. Zostaną one przestawione dwukrotnie:

· pierwsze badanie „przed”;

· drugie badanie 36 miesięcy „po”.

b) W zależności od okresu przekazania danych do formularza zostaną załączone różne załączniki, opisane w formularzu D1.

Dane zostaną przedstawione w formularzu D1.

W raportach będzie zamieszczany wypełniony formularz D1 wraz z załącznikami.

2. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

a) Badanie polega na zebraniu danych o wypadkach, kolizjach, rannych i zabitych dostarczonych przez właściwy dla miejsca pomiaru komisariat lub komendę policji 
w zestawieniu z wybranymi danymi dotyczącymi zadania. Badanie będzie wykonane trzykrotnie:

· pierwsze badanie 12 m-cy „po”;

· drugie badanie 24 m-ce „po”;

· trzecie badanie 36 m-cy „po”.

b) Zostaną dołączone dane obejmujące trzy lata przed realizacją zadania, pochodzące z formularza zgłoszenia zadania do Programu oraz okres pomiędzy zgłoszeniem zadania a jego zakończeniem.

Dane zostaną przedstawione w formularzu D2.

W raportach będzie zamieszczany wypełniony formularz D2 wraz z załącznikami.

3. Poziom zadowolenia mieszkańców

a) Pomiar zostanie przeprowadzony za pomocą badania ankietowego. Badanie ankietowe będzie wykonywane trzykrotnie: 

· pierwsze badanie „przed”;

· drugie badanie 6 miesięcy „po”;

· trzecie badanie 36 miesięcy „po”.

b) Badaniom ankietowym zostaną poddani mieszkańcy posesji bezpośrednio przylegających do zadania (w promieniu 500 m od skrzyżowania, przejścia dla pieszych i innego obiektu w przypadku zadania punktowego lub 200 m od odcinka drogi w przypadku zadania liniowego). Na obszarze zadań w terenie niezabudowanym badaniom zostaną poddani kierowcy korzystający z drogi. 

c) Dla badań „przed” i „po” stosowane będą dwa rodzaje ankiet. Formularze ankiet zawierają pytania zamknięte. Nie można zmieniać treści ani pomijać pytań. Wyniki badań zostaną przedstawione w tabelach dołączonych do formularzy.

d) Ankiety należy realizować jako wywiady indywidualne prowadzone bezpośrednio przez ankieterów (forma pytań do respondenta). 

e) Za poprawnie przeprowadzone jedno badanie uznaje się ankietowanie grupy minimum 30 osób przy udzielonych wszystkich odpowiedziach. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób ankietowanych w odległościach podanych w pkt. b) należy poszerzyć zasięg badania o brakującą liczbę ankiet.

Ankietę do badania „przed” i tabelę danych zawiera formularz D3.

Ankietę do badania „po” i tabelę danych zawiera formularz D4.

W raportach będą zamieszczane, odpowiednio, wypełnione tabele danych z formularza D3 lub D4.

4. Natężenie ruchu pojazdów i pieszych

a) Celem badania jest określenie:

i. liczby pojazdów rzeczywistych przejeżdżających przez przekrój drogi lub wlot skrzyżowania.

ii. liczby pieszych poruszających się wzdłuż drogi lub przechodzących przez drogę w obrębie skrzyżowania.
b) Pomiary zostaną wykonane czterokrotnie:

· pierwsze badanie „przed”;

· drugie badanie 6 m-cy „po”;

· trzecie badanie 12 m-cy „po”;

· czwarte badanie 36 m-cy „po”.
c) Pomiary będą prowadzone z zastosowaniem manualnych metod pomiarowych, poprzez zaznaczenie przez obserwatora na godzinowej karcie pomiarowej każdego pojazdu przejeżdżającego przez przekrój drogi lub wlot skrzyżowania oraz każdego pieszego. W zależności od tego czy zadanie jest zadaniem punktowym czy liniowym stosowane będą różne wzory kart pomiarowych. Techniki automatyczne mogą być stosowane pod warunkiem że będą wiarygodne i pozwolą na wypełnienie kart pomiarowych.

d) Pomiary będą realizowane w dwunastogodzinnych sesjach w dni robocze (07:00-19:00). Wyklucza się dni ustawowo wolne od pracy.

e) Pomiary należy powtarzać w tych samych punktach pomiarowych i w zbliżonych warunkach pogodowych. 

f) Na skrzyżowaniach należy wykonać pomiar natężenia ruchu na każdym wlocie z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej, wykorzystując formularze typu D5.

g) Dla zadań zlokalizowanych poza skrzyżowaniami (punktowych i liniowych) należy wykonać pomiar ruchu pojazdów i pieszych w przekroju drogi, z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej, wykorzystując formularze typy D6. 
h) Wyniki pomiarów należy zestawić tabelarycznie na formularzu D7 i graficznie 
w formie wykresu D8. Formularze D7 i D8 należy wykorzystać zarówno do zadań punktowych, jak i liniowych (relacje skrętne będą wówczas zerowe).

W raportach będą zamieszczane wypełnione formularze D7 i D8 wraz ze schematem punktu pomiarowego (skrzyżowania lub przekroju drogi), zawierającym lokalizację 
i oznaczenie obserwatorów. 

5. Wizualna ocena zmiany zachowań pojazdów i pieszych

a) Badanie ma charakter opisowy i polega na obserwowaniu i rejestrowaniu zjawisk w ruchu drogowym na obszarze zadania. Badanie zostanie przeprowadzone czterokrotnie:

· pierwsze badanie „przed”;

· drugie badanie 6 miesięcy „po”;

· trzecie badanie 12 miesięcy „po”;

· czwarte badanie 36 miesięcy „po”.

b) Istotą badania jest subiektywny odbiór zachowań uczestników ruchu przez obserwatora posiadającego wiedzę na temat zasad ruchu drogowego. Wskazane jest, aby w jednostce samorządu terytorialnego wszystkie obserwacje prowadziła ta sama osoba.

c) Wyniki obserwacji zostaną przedstawione w karcie oceny wizualnej, gdzie 
w sposób opisowy określa się niezgodne z przepisami lub nietypowe zachowania uczestników ruchu takie jak np. przekraczanie jezdni w nieodpowiednim miejscu, przyspieszanie przy zmianie świateł, przekraczanie jezdni na czerwonym świetle, wykonywanie nietypowych manewrów, przejeżdżanie przez podwójną linię, a także zachowania niebezpieczne, ale zgodne z kodeksem ruchu drogowego.

d) Obserwacje będą prowadzone w jednogodzinnych sesjach w dni robocze, najlepiej w czasie szczytu popołudniowego, w tym samym dniu co pomiar ruchu drogowego. Wyklucza się dni ustawowo wolne od pracy.

Wzór karty oceny wizualnej zawiera formularz D9.

W raportach będą zamieszczane wypełnione karty oceny wizualnej z formularza D9.

6. Średnia prędkość pojazdów

a) Pomiary będą prowadzone na obszarze zadań liniowych, na odcinkach dróg dłuższych niż 300 metrów. Badanie zostanie przeprowadzone czterokrotnie:

· pierwsze badanie „przed”;

· drugie badanie 6 miesięcy „po”;

· trzecie badanie 12 miesięcy „po”;

· czwarte badanie 36 miesięcy „po”.

b) Pomiary będą wykonywane metodą ręczną poprzez obserwatorów rozmieszczonych na początku i końcu odcinka. Obserwatorzy dokonują pomiaru czasu przejazdu przez odcinek drogi o znanej (wcześniej zmierzonej) długości. Obserwatorzy będą wyposażeni w krótkofalówki lub telefony komórkowe w celu koordynacji startu i zakończenia pomiaru.

c) Za miarodajny uznaje się pomiar 30 pojazdów w czasie jednej sesji pomiarowej, nie licząc wyników pomiarów, które znacznie odbiegają od pozostałych.

d) Po zsumowaniu wyników zostanie wyliczona średnia prędkość na odcinku ze wszystkich pomiarów.

e) Pomiary należy prowadzić w dzień powszedni w godzinach pomiędzy 7:00 a 19:00, przy odśnieżonej i suchej jezdni oraz w sposób nie absorbujący uwagi użytkowników dróg. Wyklucza się dni ustawowo wolne od pracy.

f) Pomiary nie będą prowadzone w czasie występowania czynników zakłócających zwykłą prędkość ruchu np. kontroli policyjnych, robót na drodze itp. W razie wystąpienia takich czynników należy zmienić termin pomiaru.

Wzór tabeli pomiaru prędkości zawiera formularz D10.

W raportach będą zamieszczane wypełnione tabele pomiaru prędkości z formularza D10.

